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Oggetto: Accertamento dei requisiti di idoneitd dei laboratori ad eseguire il
controllo preliminare indipendente previsto dall'articolo 10 del Regolamento 880/92/CEE
modificato dal Regolamento (CE) n. 1980/2000.

Spett.le Modena Centro Prove S,
Via Ferrari, 143

41100 Modena (MO)
(Yo 024 /8223 44 )

- RIT/2005/016 -

A seguita dellaccertamento eseguito in applicazione dell'articolo & del Regolamento 2 agosto
1995, n. 413 tenendo conto delle dispasizioni introdatte dal Regalamento (CE) n. 1980/2000 e dei
criteri di riconoscimento dei laboratori concordate con I'Organismo italiano competente, si comunica
che, sulla base della documentazione acquisita e conservata agli atti, il laboratorio:

Modena Centro Prove S.r |,

con sede in Modena, Via Ferrari, 143 & risultato in possesso dei requisiti di idoneitd tecnica
all'esecuzione del control o preliminare indipendente previsto dal Regolamento comunitario istitutivo del
Marchio Ecolabel, su proc'otti appartenenti ai gruppi di prodotti indicati nell'allegato PGP facente parte
integrante della presente comunicazione e limitatamente alie prove in esso specificate.

Il riconoscimento di idoneitd riguarda specificamente ogni gruppo di prodotti ed ha validitd fino
alla data di scadenza dei criteri di assegnazione del marchio al gruppo di prodotti cui si riferisce a
condizione che il laboratorio mantenga la conformita alle prescrizioni generali del Regolamento (CE) n,
1980/2000 ed a quelle del Comitato per [Ecolabel e [Ecoaudit concernenti 'accreditamento di serie
significative di prove.

Ai fini della convalida dei risultati del controllo preliminare indipendente eseguito dal
laboratorio, dovrd essere accertato, di volta in volta, il requisito dell'indipendenza del laboratorio
dall'Azienda richiedente il marchio Ecolabel.

Ispettorate tecnico dellindustria
(Ing. Vincenzo Correggia)
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ﬁﬁll‘ 2005016 - Modena Centro Frove - Allegato PGP

Allegato PGP al RIT/2005/016 relativo al Laboraterio: "Modena Cenfro Prove” S.r.l. con
sede legale in via Ferrari, 143 e sede operativa in via Sallustio, 78 - 41100 Modena

Elenco delle prove per cui il laboratorio & stato riconesciute in possesso di idoneita tecnica
all'esecuzione del controllo indipendente su prodotti appartenenti al gruppe: "Coperture dure
per pavimenti” in base ai criteri definiti dalla Commissione nella decisione n. 2002/272/CE
del 25 marze 2002, validi fino al 31 marzo 2006.
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'Nb.: Il riconoscimento dell'idoneita tecnica del laboratorio ad eseguire queste
prove nell'ambito del Sistema volontario disciplinate dal Regolamente (CE) n.|
11980/2000 relativo all'Ecolabel, non comporta né sostituisce in aleun modo |
l'autorizzazione necessaria per poter operare in qualita di organismo di
certificazione nell'ambito di applicazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruziore
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